
      

Rail de coffrage uPVC

Système de coffrage béton

R

Système de coffrage béton

R

K-Form reste en place une fois
le chantier terminé

Exemple de K-FORM est mis en 
place pour une dalle de 150 mm

Caractéristiques et speci�cations
des barres decoffrage K-FORM

 bande supérieure

Mortier de poseMortier de pose

goujonneuse

béton

Hardcore

béton

AU MOINS 

80%
PLUS LÉGER QUE LES 
COFFRAGES MÉTALAgrément Certifi cate  11/4863

en croix K-FORM

• Joint de dilatation et de construction
• Permet de couler des dalles voisines simultanément
• Facile avec système clips
• Trous pour goujons
• Fabriqué en uPVC durable
• Baguette de protection supérieure enlevable
   pour mastiquer
• Rien à enlever après utilisation
• Conçu pour coulages de 50mm à 225mm
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K-FORM K85
Spéci�cations des rails de coffrage

K-FORM
Barre de réhausse 25mm

Concernant les rails de coffrage
K-FORM

K-FORM Spéci�cations des rails 
de coffrage

Les rails de coffrages en UPVC KFORM offrent à l’industrie 
de la construction une alternative économique et eco 
responsable en compraison avec les coffrages bois et 
métalliques.

Fabriqué à partir de matériaux recyclés, KFORM est léger, 
durable et ne nécessite pas de les enlever après le coulage. 
Facile de couper à la longueur souhaitée, il contient des trous 
sur les faces verticales a�n d’y placer les goujons, et 
des trous surla base a�n de mieux l’ancrer au lit de mortier. 
De plus le design déposé permet aux KFORM de servir de 
joint de retrait, et les baguettes déclipsables d’avoir une 
réservation pour le mastic éventuel.

Destiné à être utilise avec les moyens mécaniques de mise 
en oeuvre existant sur le marché, les rails de coffrages 
KFORM K135, K85 et K35 sont des coffrages perdus qui 
remplacent les coffrages métalliques là ou les joints sont 
nécessaires.

Les joints croisillons s’intègrent 
discrètement avec les rails de
coffrages KForm. Les joints
croisillons s’intègrent avec les
rails de coffrage K-Form K85
et K135. Ils offrent une �nition
propre et détaillée à toutes les 
intersections, et doit être utilisée 
lorsqu’il est prévu de laisser la 
baguette de �nition dans le béton. 
Nos nouveaux joints croisillons 
s’intègrent discrètement sur nos 
rails decoffrages K85 et K135

155 mm

35 mm

2800 mm

10 mm
Baguette déclipsable K-FORM

Huit trous à 800 mm d’intervals (quatre par
cotés) pour aider à ancrer avec du mortier

155 mm

85 mm

2800 mm

10 mm
Baguette déclipsable K-FORM

Huit trous à 800 mm d’intervals (quatre
par cotés) pour aider à ancrer avec du mortier

Trous au centre de20mm 
à 300mm d’intervals pour
goujons

2800 mm

155 mm

135 mm

10 mm

Huit trous à 800 mm d’intervals (quatre par
cotés) pour aider à ancrer avec du mortier

Baguette déclipsable K-FORM

(délka 2,8 m pro export
mimo Velkou Británii)

Trous de 24mm tous les 30cm
destines aux goujons, pour des
coulages d’épaisseurs variant
de 15 à 22.5cm

25mm
50mm

10mm

Barre de réhausse 25mm

Baguette déclipsable
K-FORM 

• Les barres de réhausses permettent aux différents 
   modèles de rails de coffrage K-FORM d’être chacunes 
   réhaussées de 25mm
• S’intègrent sans se voir avec les rails de coffrage K-Form
• Peut recevoir la baguette de protection pour assurer 
   une résistance à l’usure
• Rapide à poser avec système de clip rapide, pas d’
   outillage spécial nécessaire

Speci�cations des 
baguettes dejoints 
croisillon

K-FORM Spéci�cations des rails 
de coffrage
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